
   :نام دستگاه

 
Ion Mobility Spectrometer (IMS) 

 اسپکترومتر تحرك یونی
 

    
 :مدل دستگاه

  
IMS 300 

    

  

  

 سل شاتر، )کرونا( یونیزاسیون منبع نمونه، تزریق محل شامل دستگاه این اجزاي اصلی :معرفی دستگاه
 دستگاه این همچنین. اندگرفته قرار آون یک دما در کنترل منظور به همگی که باشددتکتور می و رانش
 سرعت کنترل و رانش سل پتانسیلو  یونیزاسیون منبع پتانسیل کنترل جهت تغذیه الکتریکی منبع 3 داراي
  .باشد شاتر می شدن بسته و باز
  
  

 هاي یون سپس ،نموده یونیزه رااند  ه شد تبدیل بخار شکل به که هایی نمونه دستگاه این :کارایی دستگاه
 و گرفته شتاب یکنواخت الکتریکی میدان تحت رانش سل محفظه در شاتر از عبور از پس دهش تولید

 برحسب ها یون شدت سپس شود و می جدا یکدیگر از هندسی شکل و اندازه بار، جرم، در اختلاف براساس
 قبیل از ترکیباتی گیرياندازه و شناسایی جهت دستگاه این. گردد ثبت می طیف شکل به ها آن رانش زمان
 مهمترین . رودمی کار به دارند یونیزاسیون که قابلیتر و موادي مخد مواد منفجره، مواد سموم، داروها،
 این باشد می ها آن هندسی شکل با ها متناسب یون رانش زمان اینکه به باتوجه که است این دستگاه قابلیت
  .ستدارا نیز را ایزومرها شناسایی قابلیت دستگاه

  

  

 

    

 آزمایش هزینه

  دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
 )بھ ازای ھر نمونھ(

  ها و مراکز تحقیقاتیسایر دانشگاه
 )بھ ازای ھر نمونھ(

 )ریال(100000 )ریال( 50000
    

 


